
3/43/4 1919 28 4.5 450 70 16 12 48 9 8.5 Oikea 1 60 TILAUKSESTA

11 2525 35.5 5.2 670 80 16 12 48 9 9 Oikea 1.2 60 VARASTOSTA

3030 40.6 5.3 770 90 16 12 48 9 9 Oikea 1.2 60 TILAUKSESTA

1	1	1/41/4 3232 42.5 5.2 800 100 16 12 48 9 9 Oikea 1.2 60 VARASTOSTA

3535 48 6.5 1050 120 14 10 42 9 9 Oikea 1.4 60 TILAUKSESTA

1	1	1/21/2 3838 51 6.5 1200 125 14 10 42 9 9 Oikea 1.4 40 VARASTOSTA

4040 53 6.5 1200 130 14 10 42 9 9 Oikea 1.4 40 TILAUKSESTA

1	1	3/43/4 4545 58 6.5 1340 140 12 10 36 9 9 Oikea 1.4 40 TILAUKSESTA

22 5050 64 6.5 1730 150 12 10 36 9 9 Oikea 1.6 40 TILAUKSESTA

6060 74 7 1950 180 12 10 36 9 9 Oikea 1.6 40 TILAUKSESTA

2	2	1/21/2 6363 77 7 2030 190 12 10 36 9 9 Oikea 1.6 40 TILAUKSESTA

Kaikki	tekniset	tiedot	testattu	23°C	±	2°C	(ISO	291)	lämpötilassa.	Toleranssi	±	5%

Termoplastisesta	PVC-PU-NITRIILI	KUMI
seoksesta	valmistettu	kaksikerroksinen	letku
polyesterivahvikkeella	ja	sisään	upotetulla
terässpiraalilla.	Öljyjen,blue	dieselin,dieselin
ja	bio	dieselin	imuun	ja	siirtoon.	Erinomainen
öljynkesto.	Koot	19mm-63mm.

SILEÄ	P INT ASILEÄ	P INT A

JOUST AVUUSJOUST AVUUS

KULUT UKSEN	KEST OKULUT UKSEN	KEST O
ISO	4649:<90	mm3

LÄMPÖT ILAN	KEST OLÄMPÖT ILAN	KEST O -25°C	+60°C
32°F	+32°F

KEMIKAALIKEMIKAALI
RESIST ANSSIRESIST ANSSI PVC	OIL	taulukko

PURIST USPURIST US
RESIST ANSSIRESIST ANSSI

SISÄHALKAISIJASISÄHALKAISIJAULKOHALKAISIJA
KOKONAIS	PAKSUUS

PAINO

TAIVUTUSSÄDE
TYÖPAINE
1:3	23°C

TYÖPAINE
1:4	23°C

RÄJÄHDYSPAINE
23°C

ALIPAINE	23°C
SPIRAALIN	NOUSUSPIRAALIN	SUUNTA

SPIRAALIN	HALKAISIJA

KIEPPIPITUUSSAATAVUUS

inch mm mm mm g/m mm bar bar bar m	h2o mm mm m

913047913047 VACUPRESS	OILVACUPRESS	OIL


